US/GB: DEAR CUSTOMER!

May we congratulate you on your choice of the JULIANA Lean-To
greenhouse. We hope you will have many hours of pleasure with it
and that the assembly of it will be carried out without difficulty.
We have tried 1o make these directions as simple and as clear as
possible so that erection can be carried out even by persons with little
technical knowledge.

Before starting to assemble the greenhouse we recommend that you
read the complete assembly instructions carefully.

Winter precautions:

Even though the construction of the JULIANA Lean-to-model is
much stronger than that of most of its competitors, we recommend
that the following is carried out in order to protect the greenhouse
during the winter:

If there is much snow on the roof it should be removed.
Support the roof in the middle of the greenhouse.

-

Guarantee:

JULIANAs liability during the guarantee preiod covers replacement
or repair of defective or missing parts, but does not cover costs of
transport, wages, assembly, freight etc. Glass is not covered by the
guarantee. The guarantee does not apply if the house has not been
assembled correctly.

Complaints:

When making complaints please contact your supplier. Please notify
the extent of the complaint which can be done by means of the
assembly instructions. At the back of the instructions there is a parts
list where all the profiles, screws, brackets etc. are specified. Please
state the part nos. of the damaged/missing parts together with the
quality control ber on the bly i i

instr
The following materials and tools which you shall need are not
enclosed:

Alu-base
Concrete pipes @ 100 mm x L 800 mm
Cement for pipes

Spirit level *
Spanner or socket spanner 10 + 8 mm )
Screw driver (medium size)

Silicone pistol

Drilling machine

Acetone for degreasing

*) Is encluded for the US.

D: VEREHRTER KUNDE!

Wir gratulieren Ihnen zu lhrem JULIANA Wand-Gewiichshaus |
hoffen daB Thnen der Aufbau keine Probleme und der Besitz )
Freude bereiten wird.

Die Montageanleitung haben wir so einfach wie moglich gestal
damit das Aufstellen keine Schwierigkeiten bereitet, auch nicht
P die mit technischen Dingen im Alltag nichts zu tun hab
Bevor Sic das Gewiichshaus aufstellen, lesen Sie bitte die Anleit
griindlich durch.

VIEL VERGNUGEN BEI DER ARBEIT!

Wintersicherung:

Obwohl die Konstruktion des JULIANA Gewiichshauses erhebl
kriftiger ausgefiihrt ist, als die der meisten Mitbewerber, empfeh
wir Ihnen, fir den Winter, folgendes zu beachten:

Bei starker Schneelast sollten Sie das Dach abfegen und
. das Dach in der Mitte durch einen Balken abst(itzen

Garantie:

JULIANAs Verpflichtungen in der Garantieperiode erstrecken s
auf Austausch oder Ausbesserung defekter oder fehlender Te
Fracht, Transport, Arbeitslohn und dergl. gehen zu Lasten |
Kiufers. Glas ist in den Garantieverpflichtungen nicht enthalten. 1
Garantie erlischt, wenn das Haus fehlerhaft aufgestellt wurde.

R tionen:

Reklamationen sind unverziiglich an den Hindler zu richten, Bitte ¢
Teile auffihren, die zu bemingeln sind. Die Ubersichtsliste al
Einzelteile am Ende der Bauanleitung hilft Ihnen hierbei. Zusamn
mit der Komponentennummer der beschidigten oder fehlenden T
bitte auch die Kontrollnummer der Bauanleitung angeben (auf |
Vorderseite gedruckt).

Folgende Materialen bzw. Werkzeuge, die nicht beiliegen, wer(
bendtigt:

Alu-Fundament
Betonrohre & 100 mm x L 800 mm
Beton

Wasserwaage

Gabel- od. Steckschlissel 10 + 8 mm
Schraubenzieher (mittlere Grobe)
Silikon-Spritzpistole

Bohrmaschine

Azeton zur Reinigung der Profile

Es wiire auch eine groBe Hilfe, einen Helfer dabei zu haben.



DK: FUNDAMENT
Der er adskillige gode méder at lave et fundament p4, men én af de
mest cnkle er at kgbe et originalt alu-fundament, som leveres feerdigt

S:

FUNDAMENT

Det finns flera olika bra sétt att gora ett fundament, men det enklaste
&r att kdpa ctt original alu-fundament som levereras firdigt inkl. alle

inkl. alle alu-beslag. alu-beslag.

1. Saml fundamentet i hjgrnerne med nedstgbningsbeslagene som 1. Skruva ihop fundamentet i hdmen med nerskjutningsbeslag
vist pd detail A som visas pd detalj A (kom ihdg att skjuta in extra skruvar |

2, Grav betonrgrene ned hvor De gnsker huset placeret og fyld fundamentets IAngsida till stddbeslag).
dem op med cement - detail B + C. 2 Griiv ner betongroren dir Ni Snskar ha huset placerat och fyll

3 Tryk nu fundamentets beslag ned i cementen og sgrg for at dem med cement - detalj B + C.
soklen overalt er i water. Check yderligere at alle hjgmer er 3 Tryck scn ned fundamentets beslag i cementen och se till att
i vinkel (evt. ved at méle, at de to diagonaler er lige lange - sockeln &r vigrit. Kontrollera ytterligare att alla hdm &r i
detail D). vinkel (ev genom att méta att de tvA diagonalerna r lika Mnga

4. Sgrg for at fundamentet overalt hviler pd fast grund og har en - Detalj D).
afstand til betonrgrene pi ca. S mm. 4 Se till att fundamentet &verallt vilar pa fast grund och har ett

5. Nér cementen er helt tgr, kan huset anbringes p4 fundamentet. avsting till betongroren pi ca. S mm.

6. Nir huset senere er fierdigmonteret, bores huller gennem S. Nir bruket fr helt torrt kan huset angringas p4 fundamentet.
husets bundrammer (or. 10 - 20 - 30) og fundamentet, 6 NGér huset scnare ir firdigmonterat, borras hil genom husets
hvorefter huset kan boltes fast til fundamentet. Der skal veere - bottenprofil (nr. 10 - 20 - 30) och fundamentet, varefter huset
en bolt i midten af hvert glasfelt. kan bultas till fundamentet. Det skall vara en bult i mitten av

varje glasfilt.
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US/GB: FOUNDATION

There are different methods of making a foundation, but one of the
simplest is to purchase an original aluminium base frame which can
be supplied complete with all necessary fittings.:

1. Assemble the base frame at the comers with the corner
fittings, as shown on detail A. (Remember to insert two extra
screws for the support brackets in the long side of the base
frame.

2. Dig holes for the concrete pipes where the house is to be
positioned and fill the pipes with cement - detail B + C.

3. Press the foundation fittings into the cement and ensure that
the plinth is completely level. In addition check that all the
corners are square (check by ensuring that the two diagonals
are equal in length - detail D).

4. Ensure that the base rests on firm ground and is at a distance
of 5 mm from the concrete pipes.

s. ‘When the cement is completely dry the house can be mounted
on the foundation.

6. After the house has been assembled holes are drilled through
the base frame (10-20-30) and the foundation, after which the
house can be bolted to the foundation. There should be one
bolt in the middle of each glass section.

D: FUNDAMENT

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, ¢in Fundament zu erstellen;
einfachste wire, ein Original Alu-Fundament mit allen zugehor
Beschligen zu kaufen:

1. Das Fundament an den Ecken mit den Betonierungsbeschl
zusammenfiigen, wie auf Skizze A angegeben. (Denken
daran, extra Schrauben in die Lingsseite des Fundam
einzusetzen - sie werden fir spiiter anzubringende Stii
benbtigt).

2. Dort wo Sie das Haus aufstellen wollen, werden die Be
rohre in den Boden gelassen und mit Beton gefiillt - Deta
+ C.

3 Die Beschlige in den Beton driicken und mit der Was
waage ausrichten. Die 4 Ecken missen rechtwinklig zueinar
sein. (Sie konnen dies kontrollieren, indem Sie messen, ob
Diagonalen gleich lang sind - Skizze D).

4 Es ist dafiir zu sorgen, daB das Fundament @iberall
aufliegt. Der Abstand zu den Betonrohren sollte ctwa §

sein.
s. Nach dem Abbinden des Betons kann das Haus mont
werden.
6. Wenn das Haus fertig montiert ist, werden die Bolzenldc

durch dic Grundrahmen (10 - 20 -30) und durch das Fun
ment gebohrt, und das Haus dann fest mit dem Fundam
verschraubt. Inmitten eines jeden Glasfeldes muB cine Scht
be angebracht werden.
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DK: MONTERING AF GAVLE

L

Aben pakke 1 og anbring delenc Igst pd jorden, som vist pd
detail E. Tag posen med monteringsskruer og mgtrikker (Nr.
80) fra pakke 8.

Montér murtremmen (11) og hjgrnestolpen (14) til bundram-
mens (10) yderste huller.

Hjgmestolpen er formet med en vinkelside med to skyderiller
(i hvilkke de firkantede skruchoveder skydes ind), og til
bundrammen skal feestnes den vinkelside, p4 hvilken hjgrne-
stolpens nummer (14) er skrevet.

Monteringsmiden ses pd detailtegningen, som ogsi viser, at
bundrammen skal vende, s4 tremmer og stolpe fzstnes 1 den
hgjeste af sidekanterne (hvis huller begynder helt ude fra
enderne), siledes at tremme/stolpe kommer til at hvile pi
bundrammens brede midterstykke.

Herefter monteres gavispaeret (15) og hjgmestolpen (14) ved
hjzlp af hjgrnebeslaget (18) som vist pd tegningen. De to
profiler forbindes, siledes at hjgmestolpen gir helt ind i
hakket i gavispacret.

I toppen forbindes gavispeeret (15) med murtremmen (11)
efter at der er indsat en ekstra skrue i sidstnaevnte til senere
brug.

De to gavitremmer (12) forbindes til gavispacr og bundramme
(10). Fer de samles, indsattes to ckstra skruer i hver rille til
senere brug.

Samtidig med at den korte gavitremme (12) forbindes med
bundrammen, skrues ogsa skrstiveren (13) fast til bundram-
men. Den anden ende af denne skrdistiver faestnes til skruen
i det nederste hul i hjgrebeslaget.

De korte tverstivere (19) forbindes dels mellem hjgrnebesla-
gets nacstnederste hul og den korte gavitremme, dels mellem
den lange gavitremme og murtremmen, siledes at de er
parallelle med bundrammen. I baggavien gir den tilsvarende
nr. 29 helt igennem.

Til sidst monteres dgrkarmen (65) til tremmemne (12) ved
hjaelp af laskepladerne nr. 65 A.

Hermed er dgrgavien facrdig, og De kan g til pakke 2, som
indeholder baggavien, der monteres p preecis samme méde.
Ved montering af baggavl geelder de numre pd tegningen, der
stdr i parentes.

MONTERING AV GAVLAR

Oppna paket 1 och anbringa delarna 16st p4 marken som visa
pd detalj B. Tag diverse-pdsen (80) med hérbeslag, monte
ringsskruvar och muttrar m.m. frin paket or. 8.

Montera viiggprofiler (11) och hémstolpen (14) till botten
profilen (10) yttersta hil. Hornstolpen #r formad med e
vinkelsida med tvi bultrillor (i vilka de fyrkantiga bull
huvudena f6res in) och till bottenprofilen skall fistas dei
vinkelsida p vilken hSrnstolpens nummer (14) &r skrivat.
Monteringssiittet se f5r ovrigt pd detaljritningen som ocks
visar att bottenprofilen skall viindas sf att stolpamna fistes
den hogsta dndknuten (dir hilen bdrjar helt ute frin &ndarna
och s4 att stolparnas dndstycke kommer att vila pd botten
profilens breda mittstycke.

Direfter monteras gavelprofilen (15) till hornstolpen (14) mex
hjéilp av hémbeslaget (18) som visas pd ritningen. De tvi
profilerna forbinds, p4 s3 vis att hornstolpen gir helt in |
hacket i gavelprofilen.

I toppen férbinds gavelprofilen (15) med viiggprofilen (11)
efter det att ni satt in en extra skruv i varje profil f6r senar¢
bruk.

De i gavelprofilerna (12) monteras till gavelprofil och
bottenprofil (10) innan de samlas, f6r in 2 extra skruvar i varj¢
rilla f6r senare bruk.

Samtidigt med att de korta gavelprofilen (12) monteras |
bottenprofilen, skruvas ocksd snedstriivan (13) fast i botten-
profilen. Den andra dnden pi denna snedstréiva fistes med
skruven i det nedersta hlet i hornbeslaget.

Den korta snedstriivan (19) monteras dels mellan den linga
gavelprofilen och viggprofilen, s4 att de &r paralella med
bottenprofilen. I bakgaveln gir den motsvarande nr. 29 helt
igenom.

Till sist fistes dSrrkarm (65) tillgavelprofilerna (12) med hjélp
av skarvplattorna (65A).

Dirmed &r d&rrgaveln firdig, och Ni kan fortskitta med paket
2, som innehAller bakgaveln, den monteras p4 samma vis, Vid
monteringen av bakgaveln giller de nummer p4 ritningen som
stir inom parentes.




US/GB: ASSEMBLY OF GABLES

1.

2.

7

Open your carton No. 1 and place the parts on the ground as shown on detail E. Take the bag with assembly bolts and nuts (No. 8¢
from the carton No. 8.

Mount the wall post (11) and the corner post (14) to the outside holes on the base frame (10). The corner posts have an angle side wit
two slots (in which the square-headed bolts are inserted) and the angle side marked No. 14 should be mounted to the base frame of th
gable. The method of assembly is shown on the detailed drawing which also shows that the base frame should be positioned 8o that th
posts are fastened to the upper flange (in which the holes are positioned) and the ends of the posts rest on the base frame web.

The gable spar (15) and comer post (14) are mounted by means of the bracket (18) as shown on the drawing. The two profiles an
connected so that the corner post is mounted in the notch on the gable spar.

The gable spar (15) is connected at the wall post (11) at the top. Prior to fastening, two extra bolts should be inserted for later use.

The two gable bars (12) are connected to the gable spars and base frame (10) and before fastening, two extra screws should be inserte
in each slot for later use.

When connecting the long gable bars (12) to the base frame, the long diagonal struts (13) are also mounted. The opposite end of the
diagonal strut is fastened to the screw in the bottom hole of the corner bracket.

The short transverse bars (19) are connected partly between the next-to-bottom hole of the corner bracket (18) and horizontally to the
short gable bar (12) and partly between the long gable bar and the wall post, so that they are parallel to the base frame. On the rear gable
the corresponding No. 29 goes all the way through.

Finally, the door gusset (65) is fastened to the profiles (12) by the means of a strap-plate (65A).

The front gable is now finished. Proceed now.to carton No. 2 containing the rear gable which is assembled in exactly the same manner.
When assembling the rear gable the same part numbers apply.

[

MONTAGE DER GIEBEL

Offnen Sie Paket 1 und legen Sie die Teile auf den Boden, so wie auf Skizze E gezeigt. Nehmen Sie die Packung mit den Schrauben und
Muttern (80) aus dem Paket Nr. 8.

Montieren Sie das Mauerprofil (11) und den Eckpfeiler (14) auf die duBersten Locher des Grundrahmens (10). Der Eckpfeiler ist mit einer
Winkelseite und zwei Rillen versehen. (In diese Rillen werden die viereckigen Schrauben eingesetzt). Am Giebelgrundrahmen (10-20) wird
die Winkelseite von Nr. 14. Die Art der Befestigung zeigt Ihnen Zeichnung E - Seite 5. Das Grundrahmenprofil (10) muB dabei so gedreht
werden, daB die senkrechten Profile an der hoheren der beiden Winkelseiten angeschraubt werden kénnen.

Wie auf Zeichnung F - Seite 6 zu schen, wird der Giebelsparren (15) und der Eckpfeiler (14) mit Hilfe des Eckbeschlages montiert. Die
beiden Profile werden miteinander verbunden, indem der Eckpfeiler ganz in die Kerbe des Giebelsparrens eingesetzt wird.

Oben wird der Giebelspam;,n (15) mit dem Mauerprofil (11) verbunden, nachdem 2 extra Schrauben (fir spiteren Gebrauch) in die Mauer-
sprosse eingesetzt wurden.

Die zwei Giebelprofile (12) werden am Giebelsparren und am Grundrahmen befestigt. Bevor diese angeschraubt werden, werden 2 extra
Schrauben in jede Rille eingeschoben (auch die finden spater Verwendung).

Gleichzeitig mit der Befestigung des kurzen Giebelprofils (12), wird die Schragversteifung (13) an den Grundrahmen geschraubt. Das andere
Ende dieser Schrigversteifung wird an der Schraube in dem untersten Loch im Eckbeschlag befestigt.

Die kurzen Querversteifungen (19) werden teils zwischen dem nichstuntersten Loch des Eckbeschlages und dem kurzen Giebelrahmen, teils
zwischen dem langen Giebelrahmen und dem Mauerprofil verbunden, so da8 diese mit dem Grundrahmen parallel laufen.

Zum Schlu8 wird Tirrahmen (65) mit Hilfe der Laschen (65A) mit Seitenprofil (12) verschraubt.

Somit ist der Tiirgiebel fertig, und Sie kénnen mit Paket 2 fortsetzen. Dieses Paket enthilt den Hintergiebel, der auf die gleiche Weise
wie der Tirgiebel montiert wird. ’
Bei der Montage des Hintergiebels gelten die.Nummem, die in Klammern stehen.

DK: MONTERING AF TREMPEL S: MONTERING AV SIDVAGGAR

L
2

3.

Tag pakke 3 og laeg komponenterne op som vist p4 detail G. 1 Tag paket 3 och liigg upp komponenterna som visas pé detalj
G.

Bemeerk detailtegningen af tagrenden, der skal monteres, si
vandet fra taget opfanges af den. 2 Takréinnan monteras, s4 att vattnet frén taket samlas upp av

Tremmerne (31) monteres p4 samme mide som tremmerne i den (se detaljritningen).

gaviene, hvilket ogsd geelder den mide, bundrammen (31) skal 3. Profilerna (31) monteras p4 samma sitt som gavelprofilerna,
vende pi. (De tal, der stir efter bindestregen p4 tagrende og vilket ocksd géller det sétt som bottenprofilerna skall viindas.
bundramme, refererer til den husmodel, De har kgbt, se evt. (De siffror, som stir efter bindestrecken pd takriinnan och
komponentlisten pi de sidste sider). bottenprofilen, refererar till den husmodell Ni har kopt, se

De korte skristivere (33) monteres sammen med de yderste komponentlistan pa de sista sidor).

tremmer foroven ved tagrenden (32), s tremme og stiver 4. De korta snedstrivorna (33) monteras med de yttersta
sidder pA hver side af tagrendens flig. profilema uppe vid takréinna (32) s4 att profiler och striivor
Den nederste ende af stiverne skal ikke fastggres til bundram- sitter pA varsin sida av takriinnans flik. Den nedersta indan av
mens ender, fgr gavle og sidevasg sammenkobles. strivan skall inte fastgdras till bottenprofilen forréin gavel och
sidvéigg sammankopplas.
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US/GB: ASSEMBLY OF SIDE WALLS

L Take carton No. 3 and lay out the components as shown on
the drawing.

2. Note the detailed drawing of the roof gutter which should be
mounted so that water from the roof is collected in it.

3 The studs (31) should be assembled in the same way as the
studs in the gables and this also applies to the positioning of
the base frame (30). (The numbers shown after the hyphen
on the gutter and base frame refer to the model you have
bought. See also parts list on the final pages of the instruc-
tions).

4. The short cross struts (33) are mounted . together with the

outer studs on the gutter (32) at the top so that the studs and . -

struts are fastened to each side of the gutter web... .

The bottom end of the struts should not be fastened to the
end of the base frame before the gables and side wall are
assembled.

MONTAGE DER SEITENWANDE

Nehmen Sie Paket 3, und legen Sie die Profile so, wie auf «
Zeichnung gezeigt.

Beachten Sie die Detailzeichnung der Dachrinne. I
Dachrinne wird so montiert, daB das Wasser vom Dach
der Rinne aufgefangen wird.

Die Seitenprofile (31) und der Grundrahmen (30) werden :
die gleiche Art wie im Giebel montiert - Seite 7.

Die kurzen Querversteifungen (33) werden zusammen mit d
duBeren Profil oben an der Dachrinne (32) mit derselt
Schraube montiert.

Das unterste Ende der Versteifung wird erst an den Enc
des Grundrahmens befestigt, wenn die Giebel mit «
Seitenwand zusammengesetzt werden.

DK: SAMMENKOBLING AF GAVLE OG SIDEVAEG

1. Baggavlen rejses, anbringes pd sin plads p& soklen og holdes lodret af Deres hjalper. Der anbringes en monteringsskrue i tagspaerets (

26) &bne rille og to i hjgrnestolpens (14-24) 3bne rille.

G4 ind bag dgrgavlen, anbring tremplen (sidevasggen) pé soklen og ryk den ind i dgrgavien, som vist pA detail H.

3. Som det ses pd detail I fgres skruen i gavisparet nu ned i den U-formede bning i tagrenden (32) og fastnes med en mgtrik, hvoref
den gverste af skruerne i hjgrnestolpens rille fgres op pa sin plads i tagrendens &bning og feestnes.

4. Derefter faestnes bundrammen til hjgrnestolpens nederste del med den anden skrue i stolpens rille, idet skrdistiverens (33) nederste er

samtidig fastggres pi samme mide som anvendt ved skrdstiveren i gavlen.

S. Sammenkoblingen mellem trempel og dgrgavl foretages pd ngjagtig samme mide, hvorefter De har hele huset stiende bortset fra tag, vindi
















































